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1996.06-1997.09，回采巷道锚杆支护安全可靠性研究，煤炭青年基金，煤炭工业部，经费0.8万元，负责人
1997.06-2000.06，大倾角煤层综合机械化开采系统稳定性与适应性研究，煤炭工业部，经费2万元，负责人
2002.01-2004.06，地下工程相似模拟实验应力测试系统，陕西省重点实验室建设项目，经费28.5万元，负责人
2003.01-2004.12，相似材料模型围岩损伤和扩展的缠绕式光纤传感阵列检测方法（02 JS43），陕西省重点实验室科研项目，经费31万元，负责人
2004.01-2006.12，基于宏弯损耗的相似材料模型光纤检测基础研究（50374055），国家自然科学基金面上项目，经费26万元，负责人
2008.01-2010.12，岩石变形的植入式光纤光栅多点检测方法（50774060），国家自然科学基金面上项目，经费34万元，负责人
2011.01-2013.12，光纤传感地层分层沉降仪关键技术研究（41027002），国家自然科学基金仪器专项项目（重点），经费180万元，负责人
2012.01-2014.12，巷道锚杆锚索支护结构光纤在线监测研究（51174280），国家自然科学基金面上项目，经费45万元，负责人
2011.10-2014.12，山东兖州鲍店煤矿井筒光栅沉降监测系统，山东兖州煤业股份有限公司（33.8万元）
2012.10-2015.12，山东兖州东滩煤矿西风井地层压缩变形观测，山东兖州煤业股份有限公司（45万元）
2015.05-2017.12，基于光纤的岩体变形破坏监测实验平台，经费195万元，负责人
2018.05-2019.12，基于光纤的岩体变形破坏监测实验平台，经费165万元，负责人
2013.01-2015.12，厚松散层沉降治理的钻孔注水与检测新方法研究（20126121110003），高等学校博士学科点专项科研基金项目（博导类），经费12万元），负责人
2013/01-2015/12，围岩灾害监测与控制，西安科技大学科技创新团队支持计划，22.5万元，负责人
2016/01-2018/12，资源开发利用及次生灾害监测，西安科技大学科技创新团队支持计划，经费22.5万元，负责人
2014/10-2016/12，普通法立井施工特大涌水截堵关键技术研究，甘肃煤炭第一工程有限责任公司，经费10万元，负责人
[bookmark: _Hlk25262219]2014/10-2016/12，松动爆破技术在特厚坚硬黄土层立井施工中的应用与创新，甘肃煤炭第一工程有限责任公司，经费10万元，负责人
2019/01-2020/12，智能化煤矿技术标准研究与工程实践；项目编号：2019JLM-10；项目类别：联合基金项目-企业-陕煤联合基金项目，经费30万元（财政资金（20%，科技厅划拨6万）和基金联合单位资金（80%））；达部门：陕西省科技厅，主要参加人
2020/01-2021/12，煤层群协同开采采掘布局关键参数实测分析，经费53万元，负责人，中煤能源研究院有限责任公司，负责人

教学改革项目：
2018.12-2020.12，实验岩石力学“微信”+研究生课程教学模式的研究与实践，重点项目，经费1万元，负责人

国际交流：
2010年7月，参加在美国摩根顿举行的第29届国际岩层控制会议
2012年2月，参加在美国西雅图举行的2012SME国际会议
2012年9月，参加在韩国汉城举行的第七届亚洲岩石力学会议
2013年8月，赴美参加高校教学行政管理培训
2014年8月，参加在南非举行的第十届世界矿山通风大会
2016年9月，访问英国伦敦布鲁内尔大学和利物浦约翰摩尔大学
2017年9月，参加澳洲布里斯班举行的2017澳洲矿山通风大会
2018年9月，参加在瑞士洛桑举行的第26届光纤传感技术国际会议
2018年12月，访问白俄罗斯和哈萨克斯坦，访问国立白俄罗斯技术大学和阿拉发比大学
2019年8月，访问伦敦帝国理工学院，卡迪夫大学和曼彻斯特大学

科技奖励：
（1）小宝鼎矿山体建筑物下7363工作面开采，攀枝花市科学技术进步一等奖，四川省科技进步三等奖，第六名，1997年
（2）组合堆体模拟实验装置，陕西省教委科技进步二等奖，第一名，1997年
（3）绿水洞煤矿大倾角煤层综采技术研究，四川省科技进步一等奖，第九名，1999年
（4）复杂地层条件下近1200米竖井施工技术创新研究，2005年煤炭工业十大科学技术成果，中国煤炭工业科学技术奖一等奖，甘肃省科技进步二等奖，第三名，2006年
（5）Monitoring deformation and damage on rock structures with distributed fiber optical sensing，陕西省人民政府第九届自然科学优秀学术论文奖二等奖，第一名，2006年
（6）石嘴山二矿巷道快速掘进技术与保障体系研究，2008年获得宁夏回族自治区科技进步二等奖，第二名
（7）相似材料模型变形的分布式光纤传感检测方法，2009年获得陕西省高校科技进步二等奖，第一名
（8）松散地层沉降变形光纤光栅监测技术研究，2012年获得中国煤炭工业协会科学技术二等奖，第二名
（9）Detecting deformations in uncompacted strata by fiber Bragg grating sensors incorporated into GFRP（基于植入玻璃纤维聚合物的光纤光栅传感器厚松散层沉降变形监测），2013年陕西省第十二届自然科学优秀学术论文奖，三等奖，第一名
（10）岩层变形光纤传感检测方法，陕西省科学技术奖，二等奖，第一名，2015
（11）光纤传感地层分层沉降仪研制及其工程应用，陕西省教育厅科技进步二等奖，第一名，2015
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（5）光纤拉力机。
（6）DIC技术的监测系统。
（7）光学实验台。
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